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Entwicklung eines pradiktiven Tools zur Vorhersage von Fouling und
Ableitung eines effektiven Warmedulbertragerdesigns bei der energetischen
Nutzung von Grubenwasser

L
100 =
N LL T e A N
D e teal
g 8 i
[=2) . e
c °. ‘1
2 *
2 60 o j: Sees
o . ce.
= S S
=1 . ceu,
X Ted L Ttee,
o 40 T T
o] S L
I ..
o e
s o0 e
s | e
0
=
0
0 1000 2000 3000 4000 5000

Betriebsstunden

Lukas Oppelt, Timm Wunderlich, Fritz Raithel, Tom Ebel, Willi Krause, Thomas Grab, Tobias Fieback

Forum 22: Warmespeicherung /
Grubenwasser, 13.10.2024



GAK
S 4
< %
D

2 ‘>%<\ £ Problemstellung Fouling
“Repes”

GEFORDERTVOM

gg&lw.__w TU Bergakademie Freiberg | Institut fur Warmetechnik und Thermodynamik | Professur fur Technische Thermodynamik | * Bundesminsterium tJ
Kongress Lukas Oppelt | Forum 22: Warmespeicherung / Grubenwésser | 23.10.2024 : | s W

2024

Forscnungszenirom Jilich



GAK
&

y
w3

) :
e1per”

=3
%' Der

- Geothermie

Kongress

2024

Einfluss der Wasserchemie auf den Anlagenbetrieb

Grubenwasser enthalten organische/ anorganische

teilweise geldste/ ungeldste Stoffe

Chemismus ist jeweils vom Standort abhangig

Ausbildung von oftmals stabilen Schichten (Fouling)

auf Anlagenteilen

— Kristallisationsfouling

Partikelfouling

— Reaktionsfouling
— Korrosionsfouling
— Biofouling
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Grubenwasser warm
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Zwischenkreislauf warm

Grubenwasser kalt 5 H

Zwischenkreislauf kalt
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Stoff WLF in %
9 A
Stahl ~ 50
I
W Edelstahl ~15
'SRL,OF
Fluid 1 Platte Fluid 2
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Stoff WLF in 2
mK
9 A
Stahl ~ 50
9
ew Edelstahl ~15
9
RL,oF CaCO3 - 0135
FeS ~1,2
’9RL,mF Fe,0, ~06
Fluid 1 Platte Fluid 2
Biofilm ~ 0,5-0,7
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Quo vadis Warmedubertrager fur Grubenwasser?
LIS
REIBES

Charakteristik Grubenwasser

s

Wird Fouling relevanten
Einfluss haben?

U

Was hat Einfluss?

N

Wie kann dem
entgegengewirkt werden?
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Entwicklung einer Standortvorbewertung fiir Grubenwasser-WU
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- Bewertung
o potenzielle
+ \/\ Ablage;ungen
Fouling-
PHREEQC bewertung
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Gesamtbewertung: 22,16 %
Foulingbewertung: 16,21 %

|:> Was ist eigentlich eine ,gute “ Bewertung?
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2024

Gesamtbewertung: 49,94 %
Foulingbewertung: 42,62 %

Gesamtbewertung: 25,18 %
Foulingbewertung: 21,40 %

Gesamtbewertung: 30,05 %
Foulingbewertung:

Verkntpfung Ergebnisse der Bewertung
mit Versuchsergebnissen 1. Generation
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Warmepumpe

Schaltschrank

% Grubenwasserpumpe

Probenahmeventil

*  Warmepumpe VWS 36/4.1 + 230V

«  bis 4 kW Heizleistung Versorgungsspannung
‘Bergwerk Ehrenfriedersdorf « 0-30°C « Kompakte Ausfiihrung
Quellentemperatur 80x100x150 cm
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Bisher:

hstoff: Mess
Silber  03/24-05/24
B . 05/24-09/24

« 10 Versuchsreihen an 7

Standorten

* Bergwerke: Steinkohle,

Braunkohle, Silbererz, Zinnerz,

Uranerz
e s Aktuell/Geplant:
o
Rohstoft. Messng . S A 2] 2\ e * Weitere Versuchsreihe in

Bochum und Ehrenfriedersdorf

* Weiterer Standort Annaberg

Karte nach: Vgestermannr&tndésrep‘ f
“Hrsg. von Bundeszentrale fur politische Bildung. URL: www . bpb . de/
. system / files / dokument _ pdf / Bild %20Wandkarte%20BRD.pdf.
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Maridanské Radcice Bochum Freiberg Bad Schlema
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Foulingbewertung: 16,21 %

Foulingbewertung: 42,62 %

|:> Passen die Messergebnisse dazu?
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Foulingbewertung: 21,40 %
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Quo vadis Warmedubertrager fur Grubenwasser?
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Wird Fouling relevanten
Einfluss haben?

Wie kann dem
entgegengewirkt werden?
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Was ware das geeignetste Material fir den Warmetbertrager?
Vermeidung von Fouling (Anpassung der Warmeubertrageroberflache)
- Transfer aus anderen Bereichen (z.B. Abwasserbehandlung, Lebensmittelindustrie,
Medizintechnik,)
1. geeignete Materialien und Beschichtungen 2. Kriterien hinsichtlich fouling-
gegen die verschiedenen Foulingarten reduzierender
Oberflachenparameter
Partikel/Kristallisations- Biofouling
fouling
Antihaft: Antibakteriell: . Kontaktwinkel
*  Verschiedene diamant- *  Nanobeschichtungen z.B. *  Oberflachenrauigkeit
ahnliche Kohlenstoff- mit Titandioxid, Silber, *  Zeta-Potenzial
Beschichtungen Kupfer oder Zinkoxid *  Oberflachenenergie
(DLC-Beschichtungen) . diamantstoffahnliche (+ verschiedene Anteile)
»  versch. Nanobeschichtung Kohlenstoffbeschichtungen
. Kunststoffe . Kunststoffe wie PE
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Was ware das geeignetste Material fir den Warmetbertrager?

|:> Sammlung von 233 Messungen zum Foulingverhalten der jeweiligen Oberflache

|:> Prognose der Ablagerung anhand von Kontaktwinkel, Oberflachenergie, Rauigkeit

Kontaktwinkel

120-140 ‘—D:"
>140 EI

L L L L L L
-100 -60 -20 20 60 100

Kontaktwinkel in °

Verbesserung Ablagerung ggu.
Referenzmaterial (Edelstahl) in %
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Was ware das geeignetste Material fir den Warmetbertrager?

|:> Sammlung von 233 Messungen zum Foulingverhalten der jeweiligen Oberflache

|:> Prognose der Ablagerung anhand von Kontaktwinkel, Oberflachenenergie, Rauigkeit

X5CrNiMo17-12-2 NiMo16Cr15W
(1.4401) (AISI 316) Nanotol PTFE-Tech Ultramarine Tirkis Himmelblau Silber nano (2.4819) (C-276)
Maridnské Radcice o
| | | |
Braunkohle 2
3 -20,00%
S
100 5 2
X “e a0
£ -
5 8o | - i 3 ~
: e £ -40,00%
= R 3
o . E
5 . : 2 .60,00%
¥ 40 =
e 3
I &
2 2 =
s S -80,00%
2 =1
g o 3
0 2000 4000 i
Betriebsstunden
-100,00%
’L :\ FORDERT Vi
‘g Der . . . . . . . . . .
N Coothermie TU Bergakademie Freiberg | Institut fir Warmetechnik und Thermodynamik | Professur fir Technische Thermodynamik | 49 | Burdesministeim tJ
Kongress Lukas Oppelt | Forum 22: Warmespeicherung / Grubenwasser | 23.10.2024 Gl [0 .

e ajektrager Jul d
2024 Forscrungszenttom Julicl



< % -
> £ Zusammenfassung und Ausblick 4{@&“3““3 Al
“Reipee®
Charakteristik Grubenwasser
Fouling wird relevanten
Einfluss haben?
Effektiver
’ . Grubenwasser-
warmeubertrager
v - Q&j
Wie kann dem avertrager-
entgegengewirkt werden? <sign
@.
R %/ Der
Ceothermie
Kongress
2024

TU Bergakademie Freiberg | Institut fur Warmetechnik und Thermodynamik | Professur fur Technische Thermodynamik |
Lukas Oppelt | Forum 22: Warmespeicherung / Grubenwasser | 23.10.2024

GEFORDERTVOM

* Bundesministerium

fiir Bildung t J
und Farschung N

rojektiriiger Jul ch
Forscnungszenirom Jilich



Z D
‘—'

5 .
’PEIBE?*O

JIWN?
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Gustav-Zeuner-Stralle 7
09599 Freiberg foneress

Dr. Thomas Grab
+49(0)3731 39-3004

thomas.grab@ttd.tu-freiberg.de

Lukas Oppelt
+49(0)3731 39-3277

lukas.oppelt@ttd.tu-freiberg.de

Mehr Informationen: A
tu-freiberg.de/ O tubaf_ttd
fakult4/iwtt/ttd
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