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Erkenntnisse zur Bohrlochintegrität aus 
rückgebauten Erdwärmesonden

© Solites / QEWS+ Projektpartner

Lagenweise Freilegung von acht EWS-Bauwerken bis zu einer Tiefe von 15 m

Untersuchungen

• Dichte

• Wassergehalt

• Wärmekapazität

• Wärmeleitfähigkeit

Beobachtungen

• Sondengeometrie

• Bohrlochdurchmesser

• Lunkerbildung

• Sonstige Auffälligkeiten
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Vertikale hydraulische Durchlässigkeit 
von Systemproben

Fortgeschrittene Analysen 
zur Systemdurchlässigkeit

• Systemtriaxialzelle als 
standardisierte Methodik

• Komponentenabhängigkeit:
EWS-Rohre, Baustoffe, 
Filtrationseffekte

• Alterungseinflüsse: 
Sondenrohrdruck-, Temperatur-
und Frost-Tau-Wechsel (FTW)

1 – Druckbehälter
2 – Verfüllbaustoff
3 – Sondenrohre
4 – Latexmembran
5 – Messwasser Auslass
6 – Messwasser Einlass
7 – Temperierkreis

Randumläufigkeiten 
entlang der Sondenrohre
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Zusammenfassung der Ergebnisse aller 
Systemproben bei ausgewählten 
Temperaturniveaus 

Erkennbare Tendenzen

• Ungestörter kf10 Systemwert teils 
sehr niedrig

• Sondenfluiddruck- und 
Temperaturvariationen haben 
gravierenden Einfluss auf die 
Durchlässigkeit (Ringspaltbildung 
am Sondenrohr)

• Erste Absenkung auf 10 °C führt zu 
irreversibler Erhöhung des kf10

• FTW haben einen untergeordneten 
Einfluss auf die untersuchten 
Verfüllmaterialien

• Filtrierte Systemproben (f) weisen 
ähnliches hydraulisches Verhalten 
auf wie nicht filtrierte Systemproben
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Vorprojekt 1. Ringversuch 2. Ringversuch 3. Ringversuch
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