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Eine wirkliche Herausforderung!

HARTE KRUSTEN 

und 

solche VERSCHLÜSSE

!
WAS TUN?
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Der bevorzugte Einsatz des

Hochdruckverfahrens beim Vorliegen

harter Krusten und solcher Verschlüsse

bedeutet:

Bildquelle:

Hamburger Abendblatt

Jörg Riefenstahl

POSITIV
Das Verfahren ist in der Regel vor Ort 

vertraglich gebunden kurzfristig verfügbar.

NEGATIV -> KOSTEN (RESOUCENVERBRAUCH)

ARBEITSGEFÄHRDUNG
- Der Reinigungsaufwand und

der zeitliche Aufwand sind hoch,

- Die Reinigungsqualität ist beim Vorliegen

harter Verschmutzungen eher nur mäßig.

Die Folge ist eine immer kürzer werdende

Frist bis zur erneueten Reinigung und 

bis zur Verschrottung

- Beträchtlicher Energie- und Wasser-

verbrauch.



© 2020 u-t-m@technik-b2b.com 

Das RTC-Verfahren ein alternatives Verfahren

POSITIV
- Geringe Gesamtkosten

- Vollständige Leistungsregeneration

- Kein Gefährdungspotential

NEGATIV
- Vor Ort nicht sofort verfügbar

- Es können nur gerade Innen-

rohre gereinigt werden.

SCMUTZWASSERAUSTRITT

VOR DER REINIGUNG


